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Proj. odwodnienie liniowe w granicy dziatki
FASERFIX KS 150 Z BETONU C50/60 PREFABRYKOWANE Z OPASKA ZABUDOWUJACA |
RUSZTEM ZELIWNYM D400 firmy HAURATON
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UWAGA! Projekt nalezy rozpatrywaé tgcznie
Z projektami branzowymi instalacji
elektrycznej, sanitarnej,grzewczej, wentylaciji i
konstrukcji

UWAGA! Wykonawca jest zobowigzany
sprawdzi¢ wszystkie wymiary przed
rozpoczeciem prac budowlanych. Réznice w
rysunkach i pomiarach oraz wszelkie
rozbieznosci dotyczace konstrukcji wyjasnié z
projektantem przed rozpoczgciem prac

UWAGI:

- INSTALACJE KANALIZACJI WYKONAC Z RUR PCV

- POZIOME PRZEWODY KANALIZACJI SANITARNEJ PROWADZIC
W SPADKU MIN. 1,5%, MAX. 2,0%

- PRZY PRZEJSCIACH PRZEZ STROPY | §CIANY STOSOWAC
RURY OCHRONNE PCV O DN O 20mm WIEKSZYM OD
PROWADZONE.J INSTALACJI

- NA KONCACH PIONOWO KANALIZACJI SANITARNEJ
MONTOWAG WYWIEWKI WYPROWADZONE PONAD DACH

- NA POCZATKU PIONU MONTOWAC CZYSZCZAKI W
WARSTWACH POSADZKOWYCH

- WSZYSTKIE PIONY KANALIZACJI SANITARNEJ NALEZY
ZABUDOWAC LUB PROWADZIC W BRUZDZIE

budowlanych.
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lub z krggéw betonowych DN60O

z pierscieniem odcigzajacym

z wiazem typli cigzkiego przejezdnego
oraz osadnikiem min .50cm
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INST. KAN. DESZCZOWEJ
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Komunikacja w holu garazu
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Proj. studnia kd Wavin @425mm
lub z krgg6w betonowych DN600

z pier§cieniem odcigzajgcym
z wlazem typu cigzkiego przejezdnego
oraz osadnikiem min .50cm

Proj. studnia kd Wavin @425mm:

lub z kregéw betonowych DN600

z pierscieniem odcigZajacym

2z whazem typu cigZkiego przejezdnego
oraz osadnikiem min .50cm

Proj. studnia kd Wavin @425mm g
lub z kregéw betonowych DNG00
z pierScieniem odcigzajacym
z wiazem typu cigzkiego przejezdnego ‘
oraz osadnikiem min .50cm a

Garaz 2 MSP 57-83
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Proj. studnia kd £1200mm
przempomowia Sciekéw typowa

firmy Grundfos z pompa zanuzeniowg
wedtug karty dopboru.

z pierScieniem odcigzajacym

z wiazem typu cigzkiego przejezdnego
oraz osadnikiem min .50cm
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EE\ Proj. kanalizacjia deszczowa ciénieniowa Pion tloczny DN 50

Rura PE 80 cz SDR 17 - 50 do studni rozprgznej
przed separatorem wediug zagopsodarowania terenu.
Spadek w kisrunku pomp lub zabezpieczy¢ przedsuchobiegiem
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